
HNO3 laboratorin�  gamyba 

Teorija 
Azoto r� gštis susidaro sieros r� gš� iai reaguojant su nitratais. Šioje gamyboje naudosime 
pigiausi�  amonio nitrat� . J� galima pakeisti kalio, natrio nitratais ir t.t., tik tokiu atveju 
nepamirškite persiskai� iuoti proporcij� . Vyksta reakcija: 
NH4NO3 + H2SO4 �  HNO3 + (NH4)2SO4 

Azoto r� gšties virimo temperat� ra yra 70°C,o sieros r� gšties - 290°C, tod� l šias med�iagas 
galima puikiai atskirti distiliavimo b� du. Normaliame (atmosferos) sl� gyje garuojant azoto 
r� gš� iai, d� l palyginus aukštos temperat� ros dalis r� gšties skyla, tod� l galutinis produktas bus 
gelsvas d� l NO2 priemaiš� . Darb�  patar� iau atlikti traukos spintoje arba gerai v� dinamose 
patalpose. 

Pasiruošimas 
Norint gaminti HNO3 šiuo b� du, mums reik� s: 

�  Distiliavimo aparat� ros (ji gali b� ti gana �vairi, tod� l siekdamas labai neišsipl� sti, jos 
� ia neaprašin� siu. Si� lau pasiskaityti organin� s chemijos laboratorini�  darb�  knygos 
skyri�  apie distiliacij�  
http://www.chf.vu.lt/mokomoji_medziaga/failai/Organ_labor.pdf) 

�  Elektrin� s plytel� s 
�  Šaldymo vonel� s 
�  200 g amonio nitrato 
�  133 mL koncentruotos sieros r� gšties 

Gamyba 
1. Pasveriame 200 g amonio nitrato ir pamatuojame 133 mL koncentruotos sieros 

r� gšties, med�iagas supilame � 500 mL talpos kolb� . �metame kelet�  pemzos 
(tinka ir keramikos šuk� s) gabal� li � . 

.  



2. Kolb�  �tvirtiname laikiklyje arba padedame ant elektrin� s plytel� s. Surenkame 
distiliatori� , prijungiame aušinim�  prie kondensatoriaus. Nepamirškite, kad 
vanduo turi �tek� ti kondensatoriaus apa� ioje, o ištek� ti viršuje. 

 
3. �statome termometr� . Azoto r� gšties gamybai negalima naudoti gumini�  

kamš� i� . Jei neturite termometro su šlifu, tada naudokite kamštmed�io (kamš� iai, 
su kuriais u�kemša vyno butelius) kamšt�, kur� nuo distiliuojamos med�iagos 
reikia izoliuoti celofano pl� vele. 

 
4. � jungiame plytel� s kaitinim� . 



5. Kol plytel�  kaista, paruošiame šaldymo vonel	 , kurioje aušinsime gaut�  produkt� . 
Aš tam naudoju Climate pack‘us, kuriuos u�šaldau šaldiklyje, o kai reikia, �metu 
� šalt�  vanden�. 

 
6. Distiliuojame palaikant gar�  temperat� r�  tarp 85-100°C. Rekomenduoju kolb�  iš 

šon�  apdengti aliuminio folija, tada kolba grei� iau �kais, o norint reguliuoti 
temperat� r� , pakaks labiau pridengti arba nudengti folij� . 

7. Distiliuojame, kol distiliatas nustoja varv� ti � kolb� . Tada išjungiame kaitinim�  ir 
u�sukame aušinim� . V� stant reakcijos mišiniui ima negausiai skirtis rudos NO2 
dujos. 

 



8. Kolboje lieka amonio sulfatas ir reagent�  liekanos. 

Rezultatai 
At� jo laikas pasi�i� r� ti, kaip pavyko eksperimentas. Pamatuojame kiek r� gšties pagaminome. 

 
Teoriškai tur� jo gautis 103 mL, bet praktiškai gavome 76 mL. Pamatuojame koncentracij� . 
Tankis priklauso nuo koncentracijos, tod� l turime matuoti tank�. Jis matuojamas su areometru, 
bet jei jo neturte, tai n� ra problema. Tiksliai atmatuot�  med�iagos kiek� pasveriame ir tada 
galime apskai� iuoti tank�. 

 
Aš stiklin� l� je sveriu 10 mL r� gšties, tod� l tankis yra 1,505 g/cm3 



Pagal tank� koncentracija randama iš lentel� s. 
Tankis, g/cm3 Konc., % Tankis, g/cm3 Konc., % Tankis, g/cm3 Konc., % 
1.0036 1 1.2140 35 1.4091 69 
1.0091 2 1.2205 36 1.4134 70 
1.0146 3 1.2270 37 1.4176 71 
1.0201 4 1.2335 38 1.4218 72 
1.0256 5 1.2399 39 1.4258 73 
1.0312 6 1.2463 40 1.4298 74 
1.0369 7 1.2527 41 1.4337 75 
1.0427 8 1.2591 42 1.4375 76 
1.0485 9 1.2655 43 1.4413 77 
1.0543 10 1.2719 44 1.4450 78 
1.0602 11 1.2783 45 1.4486 79 
1.0661 12 1.2847 46 1.4521 80 
1.0721 13 1.2911 47 1.4555 81 
1.0781 14 1.2975 48 1.4589 82 
1.0842 15 1.3040 49 1.4622 83 
1.0903 16 1.3100 50 1.4655 84 
1.0964 17 1.3160 51 1.4686 85 
1.1026 18 1.3219 52 1.4716 86 
1.1088 19 1.3278 53 1.4745 87 
1.1150 20 1.3336 54 1.4773 88 
1.1213 21 1.3393 55 1.4800 89 
1.1276 22 1.3449 56 1.4826 90 
1.1340 23 1.3505 57 1.4850 91 
1.1404 24 1.3560 58 1.4873 92 
1.1469 25 1.3614 59 1.4892 93 
1.1534 26 1.3667 60 1.4912 94 
1.1600 27 1.3719 61 1.4932 95 
1.1666 28 1.3769 62 1.4952 96 
1.1733 29 1.3818 63 1.4975 97 
1.1800 30 1.3866 64 1.5008 98 
1.1867 31 1.3913 65 1.5056 99 
1.1934 32 1.3959 66 1.5120 100 
1.2002 33 1.4004 67 
1.2071 34 1.4048 68 

 

Vadinasi, pagamintos r� gšties koncentracija yra 99%. Išeiga siekia 73%. 


